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Automatischer Fasswickler

Kompetenz, Kundennähe, Service – in guten Händen mit NIEHOFF



www.niehoff.de

Konstruktion:

•	Wickelprinzip: Die um die Wickelscheibe 
rotierende Flugrolle legt den Draht auf 
die Wickelscheibe. Von der Wickel- 
scheibe fällt der Draht in den Drahtauf-
nahmebehälter (Wickelfass)

•	Geeignet für den Einsatz von Fässern, 
Kronenstöcken und Einwegbehältern  
aus Pappe

•	Patentiertes Magnet-Rückhaltesystem 
der Wickelscheibe

Qualitätssteigerung:

•	Optimale Drahtablage durch variable 
Drahtverlegung (Rosettenverlegung) 
garantiert sichere Weiterverarbeitung 
auch bei langen Transportwegen

Produktionssteigerung:

•	Fasswickler für den Nonstop-Betrieb im 
Einsatz mit Drahtproduktionsanlagen

•	Vollautomatischer Behälterwechsel

•	Drahtpositioniervorrichtung für hohe 
Wechselsicherheit

Technische Daten

Typ WF 802.1 WF 902.1 WF 902.2 WF 1002.1 WF 1002.2

max. Produktions- 
geschwindigkeit

m/s 40 40 30 40 30

Einzeldraht-Ø Cu  
hart und weich

mm 1,0 ... 4,5 1,0 ... 4,5 2,0 ... 6,0 1,0 ... 4,5 2,0 ... 6,0

Wickelscheiben-Ø mm 830 920 920 1.050 1.050

Wickelfassabmessungen 
Innen-Ø 
Außen-Ø 
Höhe

 
mm 
mm 
mm

 
   550 
1.070 
1.790

 
    613 
1.450 
2.060

 
    613 
1.450 
2.060

 
    700 
1.450 
2.060

 
   700 
1.450 
2.060

Füllgewicht für Cu 
250 N/mm2 Ø 1,5 mm 
ohne Rüttelvorrichtung 
mit Rüttelvorrichtung

 

 

kg 
kg

 
 
2.000 
2.400

 
 
2.000 
2.400

 
 
2.000 
2.400

 
 
3.000 
4.000

 
 
3.000 
4.000

max. Antriebsleistung kW 30 36 28 36 28

Maschinenabmessungen  
(B x T x H)

m 3,50 x 2,55 x  
4,25

3,40 x 3,00 x  
4,70

3,40 x 3,00 x  
4,70

3,40 x 3,00 x  
4,70

3,40 x 3,00 x  
4,70

Gewicht kg ca. 6.500 ca. 6.500 ca. 6.500 ca. 6.500 ca. 6.500

Wirtschaftlichkeit:

•	Wartungsfreier Drehstrommotor

Optionen:

•	Fallhöhenverstellung für dünne Drähte 
zur sicheren Drahtablage im Fass

•	Rüttelvorrichtung für hohe Fassfüll- 
gewichte
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