
Kompetenz, Kundennähe, Service – in guten Händen mit NIEHOFF

TU - FP - PTD - D 2002
Doppelschlag-Verseilanlage



Fassablauf
• hohe Geschwindigkeit erreichbar, mit Drahtbrucherkennung
• Verfügbarkeit im Non-Stop-Betrieb

Verseilplatte und Kompaktiersteinhalter zur Herstellung  
von Leitern mit z.B. 19 Elementen
• geeignet für die Verseilung & Verdichtung von bis zu 61 Drähten  

(5 Lagen)
• rotierende Verseilnippel mit frei wählbarer Drehzahl und Drehrich-

tung für die äußeren Lagen. Frei drehbar gelagerter Verseilnippel  
für die innere Lage, Schmiersystem für die Ziehsteine

• wasserdichtende Bänder verfügbar

Zugspannungs-Ausgleichseinheit, Bremseinheit
• Drahtbremse für konzentrische Litzenaufbauten zur Erhöhung  

der Rückhaltekraft von ablaufenden Produkten
• einfache Spannungskontrolle vom Bedienfeld aus/Belegverwaltung

Rotierender Abzug
• hohe Abzugskraft (60 kN), Scheibendurchmesser 1000 mm
• glatte und polierte Draht- bzw. Kabelführung,  

dadurch beste Oberflächenqualität
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Die komplette Anlage liefert technisch 
innovative Lösungen für Ihre 
Produktanforderungen:

• überzeugende Kombinationen einzelner NIEHOFF – 
Komponenten und exzellente Qualitätsstandards

• die Anlage kann effektiv an die Kundenbedürfnisse 
 angepasst werden

Alle Kombinationsmöglichkeiten liefern das Optimum an Qualität und Leistung!

NIEHOFF-Vorteile:

• perfekt reproduzierbare Produktqualität
• exzellente Effizienz
• schneller Return on Investment
• NIEHOFF Kundenservice durch top geschulte 
 NIEHOFF-Servicetechniker, dadurch kurze  
 Inbetriebnahmezeiten und perfektes Training  
 der Anwender im Kundenwerk 



Wirtschaftlichkeit:
• Antriebe in Drehstrom- und Digital- 

technik, präzise Synchronisation und 
reduzierter Wartungsaufwand durch 
berührungslose Datenübertragung

• Einbügelmaschine, minimaler Energie-
verbrauch, niedrige Lärmemission

• Drahtlose Telemetrie für alle Signale, 
einschließlich Inkrementalgeber 

• Hervorragende Effizienz und schneller 
Return on Investment

• Telemetrie zur berührungslosen  
Datenübertragung

• Höchster Automatisierungsgrad,  
optimale Produktionsüberwachung  
über Rezeptmanagement

Optional:
• wasserdichtende Bänder für MS-Kabel
• Rotorlager mit Temperaturkontrolle  

und Vibrationsüberwachung für  
Maschinenzustandanalyse

Design:
• Universell einsetzbar zum Verlitzen  

und Verseilen von Leiter aus:  
Al, Cu und isolierten Leitungen

• Arbeitshöhe 1350 mm für alle  
Doppelschlag-Verseilmaschinen

• Automatische Flanscherkennung

Qualitätssteigerung:
• Einstellbare Wickelkraft
• Hoher Verdichtungsgrad möglich
• Optimierter Kabelverlauf für  

höchste Leiterqualität
• Kompaktierrollen oder Richtapparat  

geeignet für Spezialkabel
• Motorisierter Kompaktierstein  

mit Schmierung
• Perfekt reproduzierbare Produktqualität

Produktionssteigerung:
• NMI (NIEHOFF Machine Interface) Color- 

Touchscreen-Display zur übersichtlichen 
Eingabe und Anzeige von Produktions- 
parametern (Wickelkraft, Verlegebreite, 
Schlaglänge) und Wartungshinweisen

• Stufenlos einstellbare Schlaglänge für  
max. Flexibilität durch Abziehscheibe  
mit Eigenantrieb ohne Wechselräder

• Höchste Flexibilität zur Herstellung  
von Sektorleitern, isolierten Leitungen,  
Seilen und Litzen 
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Technische Daten D 2002 D 2002  
+ PTD

D 2002

metric imperial
max. Produktionsgeschwindigkeit m/min

ft/min
150 120  

490
max. Schlagzahl twists/min (tpm) 1.000 500 1.000
Drahtdurchmesser mm

MIL
1,5 – 4,8 1,5 – 4,8

59 – 189
kompaktiertes und verdichtetes Al mm² 

AWG - KCMIL
16 – 500 16 – 500  

5 – 1.000
kompaktiertes und verdichtetes Cu mm² 

AWG - KCMIL
16 – 400 16 – 400  

5 – 800
Sektorleiter Cu & Al mm² 

AWG - KCMIL
up to 150 up to 150  

up to 300
flexible Leiter Cu & Al mm² 

AWG - KCMIL
16 – 400 16 – 400  

5 – 800
Schlaglänge, stufenlos einstellbar mm

inch
60 – 900 60 – 900

2,3 – 35,4”
max. Produktdurchmesser mm

inch
30 30

1,2”
max. Spulengröße:
Flanschdurchmesser mm

inch
2.000 2.000

78”
Spulenbreite mm

inch
1.500 1.500

54”
max. Spulengewicht kg 12.000 12.000 26.450 lb






